
新嗽涎器
,

新设靛靛

超声消泡的一项实际应用

在化工和其它一些行业中
,

常对各种粘滞度不同

的液体进行消除气泡工艺处理
.

在除气过程中
,

又要

考虑除气手段是否会引起溶液的物理或化学性质的变

化
,

因此
,

以在在许多场合只能采取静止或减压来消除

气泡的方法
.

近年来
,
在感光化工中利用超声消除气泡在国外

已有报道
.

上海超声波仪器厂与上海感光材 料厂合

作
,

研制了一套超声波消泡装置
.

感光材料的彩色乳剂及保护膜— 明胶都是粘滞

度很大而且极易产生气泡的溶液
.

溶液中如有气泡存

在
,

对质量影响很大
.

带有气泡的乳剂涂在底片上
,
底

片上就会 出现一个没有涂上乳剂的白点
.

一个针尖大

小的白点
,
在胶片拍成电影映在银幕上时

,

这个白点就

很可观了
,

因图象在银幕上要放大二百四十倍
.

再者
、

彩色乳剂对各种物理
、

化学作用很敏感
,

稍有不慎
,

就

会影响彩色底片的感光
、

照像性能或影响色彩
.

超声波消泡的机理是
,

超声能量进入溶液后
,

使溶

液中的分子团作聚拢和疏散的运动
,

促使气泡快速上

游
,

起到消泡的作用
.

我们把这台超声消泡装置装配在彩色涂片流水线

中
,

对流动着的乳剂进行在线消泡
,

效果非常好
.

既保

证无气泡
,
又不影响底片的照像性能 ;改革了传统的静

止消泡工艺
,

提高了工效
,

节约了能源
.

此项技术受

到上海感光材料厂和上海轻工局照像公司的肯定与好

评
.

由于超声波消泡的效果好
,

实现容易
,

不影响溶液

性能
,

耗能少
,

使用灵活方便
,

我们相信能在其它一些

生产领域中开辟新的应用
.

(本刊通讯员 丁 怡 )

时分多址
一

直接序列扩展频谱通信系统在宁通过部级鉴定

时分多址
一

直接序列扩展频谱通信系统是 一种 新

颖的数字通信体制
.

和传统的通信体制相比
,

具有保

密
、

抗千扰
、

防截获和多址功能
.

它不仅能适应日夜复

杂的电子战工作环境的需要
,

也能满足信息社会 日益

增长的区域性通信系统组网的要求
.

因之被誉为新一

代的通信体制
.

高速运转的器件是扩频信号处理实现的关键
,

声

表面波 ( S A w ) 器件具有高速处理信号的功能
,

并且性

能稳定可靠
,

尺寸小
、

重量轻
。

而卷积器具有大的时带

积
,

是一种可程序的自适应器件
,

能处理不同种类的编

码波形
,
具有独特的优点

.

目前
, S A w 器件在扩频通

信中是其它技术所难以代替的
.

本系统由中国科学院声学研究所 承 担关键 器 件

—
S A w 器件的研制

,

南京航空学院承担系统的线 路

部分
,

经过三年多的协同努力研制完成
.

该系统于 1 9 8 5 年 6 月在南京由航空工业部和 中

国科学院联合主持
,

三十二个单位五十多位专家教授

对该项成果进行了评审
,

通过了技术鉴定
.

与会代表

一致认为 :

系统在体制上大胆选用了代表当前国际通信先进

水平的扩频体制
.

在方案上结合实际情况采用了一些

独创性的方法 ;在实现上
,

立足于国内 S A w 器件的研

究
,

使整个系统的方案体制立于可靠的基点上
.

系统

的各项指标达到了总体要求
,

很多方面是国内首创
,

或

达到了国内先进水平
,

部分技术指标达到了国际先进

水平
.

系统中采用 S A w 弹性卷积器用于信号的解扩
、

快

速捕获和同步跟踪
,

器件水平在国内处于领先 地位
,

主要技术指标达到国际水平 ; 而 S A w 最小移频键控

( M S K ) 滤波器用于信号的调制
,

器件研制成功在国内

属于首创
.

这样在系统的四项关键技术中都 应 用 了

SA w 器件
,

这在我国属于首次成功地应用
,

是开创性

的工作
,

在国际上也是为数不多的国家之一
与会代表还认为

,

南京航空学院和中国科学院声

学研究所的合作
,
为系统和器件研制单位的合作提供

了一个很好的范例 ; 先进的通信体制对器件研制提出

了新的要求
,

新器件的研制成功则为先进的体制打下

了良好的基础
.

(金国华 )

卷 3 期



一种优良的无腐蚀医用超声偶合剂

武汉市无线电研究所去年研制的
《 w H一 H 医用超

声祸合剂
》
是在 1 9 8斗年研制成功 I 型超声藕合剂的基

础上改进而研制成的
,

除保持原来的对探头无腐蚀
、

对

人体无过敏的特点外
,

声学性能有所提高
.

经南京大

学声学研究所对 H 型超声藕合剂测定
,

在 T “ 25 ℃ ,

f , 1一 SM H z
时

,

声速为 1 5 5 0士 s o m /
s ,

声衰减系数

。 成 。
.

05 一 0
.

2 d B /
c m

.

同时
,

使用限度内的千燥时间

也比 I 型长
.

经使用鉴定认为
,

超声仪器使用该藕合

剂后
,

所得图象质呈与美国 A Q U S O M C 藕合剂无异
。

这项成果是去年 12 月通过技术鉴定的
.

(本刊编委 范炳琪 )

T -E I A 型通话防护耳罩

T五一 I A 型通话防护耳罩是 5 07 所研制
, 503 厂生

产的新型噪声防护耳罩
.

国内已生产的耳塞
、

耳罩虽

有一定隔声能力
,
但都不能通话

,

不适用于强噪声环境

中
,

特别是脉冲噪声环境中使用
.

为防护炮手耳聋
、

并

在工作时使用防护罩不影响通话
,

研制了带有截幅通

话系统的防护置
.

该产品结构简单
,

佩带舒适
,

使用方

便
,

不影响人员正常作业
.

防护性能良好
,

能最大限度

减少高频噪声对操作人员引起耳聋
.

T E一 I A 型通话防护罩的隔声值在 3一 sk H z

范围

内为 3 8 士 Z d B
.

在低噪声级环境中
,

佩戴防护翠允许

通话一当环境噪声超过某阂值时
,

线路截幅
,

使耳机最

大输出声压级不超过 1 00 d B
.

因此
,

该防护罩在噪声

级达 1 8 , dB 情况下使用效果良好
.

防护罩受噪声冲

击后
,
不影响通话性能

.

经国家礼炮队
、

某炮兵团
、

把

场
、

工厂等单位使用效果良好
.

(本刊编委 沈 嚎 )

一个同时测量粘度和密度的声学方法

最近报道了一个同时测量牛顿液体粘度和密度的

方法 [z h
u G u o z h e n
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其基本原理是

用音叉带动的振动球 (直径 3
.

s m 。 ) 浸入待测液体
,

从

音叉的频率变化和阻尼变化
,
利 用 st ok

e s

振 动球 公

式
,

解出液体的粘度和密度
.

文中讨论了实验条件的

选择
,

使其满足 st ok 二 振动球公式的求解条件
,

这是

实验成功的关键
.

用中国计量科学院提供的标准油校

准该系统
,

校准范围对于粘 度是 斗一80 。印
,

密度是
0

.

5 2一 0
.

5 5 9 /
e
m

3 ,

在 校 准范 围 内
,

粘度误差 小 于
士 5%

,

密度误差小于 土 1
.

5%
.

这种方法适合于少量样品的实时测觅
,

目前只做

成实验室仪器
,

但具有用于生产中实时测量的潜力
.

(本刊编委 诸国祯 )

妮酸锉晶体性能测试方法国家标准在编制

妮酸铿 ( LNI b o ,

) 晶体是目前应用最广泛的压电

晶体
.

由于它具有机电祸合系数高
、

传声损耗低等优

良性能
,

已被大量用来制作声表面波的滤波器
、

振荡

器
、

卷积器和延迟线 ;无损检测的高频换能器
、

高温探

头和声电传感器 ;光学领域的调制器
、

倍频器和 Q开关

等等
.

随着电视技术的发展
,

国内外对妮酸锉晶体的需

求显愈来愈大
.

就国内电视行业来说
,

仅电视中频滤

波器一种器件所需妮酸铿晶体
,

每年可达成 吨之 多
.

目前国内生产该晶体的有关厂家和研究 单 位有 数十

家
,

但是产品质量却没有一个统一检验标准
.

国家急

需有一个泥酸铿晶体性能测试方法和产 品 检验 的标

准
.

一九八四年十月由国家标准局下达
,

电子部主办

应用声学

召开了全国泥酸铿晶体性能测试方法 国 家标 准座 谈

会
。

会议决定由电子部 1蛇 6所和科学院声学所为主
,

承担妮酸铿晶体性能测试方法国家标准的编制工作
.

一九八六年三月十六日至二十五日
,

在北京召开

了妮酸铿晶体各种性能测试方法
“
国标” 初审会议

.

会

上由电子部主管部门介绍了编制情况和审议要求
,

然

后代表们就声表面波用压电晶体的性能测试方法进行

了认真地讨论和逐条审核
,

最后一致通过了
“
国标” 的

初审文稿
.

会议决定再由 1 4 26 所和声学所等单位对

文稿内容和测试程序等条款修正加工
,

提交 9 月召开

的全国终审定稿会议审核通过
,

上报国家标准局审核

批准实施
.

(刘鸿举 )


