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的灵敏度偏差大
,

谐波失真也较大
.

这一劣势

将影响助听器的耳机配置及整机质量
.

助听器耳机电声性能的一致性取决于工艺

水平〔2一 31 .

低水平的工艺会引起产品严重的 谐

波失真
.

因此
,

本文对比测量结果
,

可作为我国

助听器工业的借鉴
.
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B YI 型 大 功 率 岩 土 声 波 仪

南京大学声学研究所最近研制成功一种新型的岩

土声波仪
.

来自同济大学
、

工程兵工程学院
、

河海大学

等单位的专家参加了四月初在南京举行的省级技术鉴

定会
,

鉴定委员会认为 : 该仪器主要性能指标达到了

国内先进水平
,

就发射功率和探测距离而言
,

达到国外

产品的先进水平
。

该仪器主要用于岩体
、

土体
、

混凝土工程中的现场

声波无损检测
.

由于采用调制脉冲作为发射声源
,

提

高了电声有效转换效率
、

增加了声功率输出
,

使检测声

波在岩土体中的穿透距离和探测范围大为提高
.

该仪

器具有波形显示和计时功能
,

能在示波屏上清晰地显

示接收声波的波形
,

并用数码显示声波在被测岩土体

中的渡越时间
.

发射声波的载频频率从 1 0k H z
到 50

k H z

连续可调
,

以匹配不同的发射换能器
.

仪器重约

8 8 N ,
适宜于工程现场使用

.

在不同地区表土层的跨孔试验表明
,

该仪器在表

土层中的穿透距离达 22 m
,

能有效探测地下防空洞
、

古墓等洞穴
,

能利用声速上的差异对土壤进行分层
.

为

城市高层建筑的地基探侧提供了新的方法和仪器
,

开

拓了新的应用领域
.

在岩体
、

混凝土工程中的应用
,

可

使现场测试减少钻孔
,

提高工效
、

实用价值很高
,

经济

效益也较高
.

目前 B YI 型岩土声波仪已投人 小批量

试产
.

(朱正亚 )

C D 一 1 型气介式超声波测距仪

上海超声波仪器厂最近研制成 功的 C D 一 i 超 声

波侧距仪
,

体积小
,

集成度高
,

可靠性好
,

耗电量小
,

功

能全
,

使用简便
.

它以空气为媒介
,

非接触地遥测距离
.

它可广泛应用于自动控制系统中
,

如距离跟踪仪
,

位移

控制器
,

行车防撞器
,

汽车倒车指示器
,
多种防盗设备

,

各种遥控开关和遥测装置等
.

本仪器不仅能自动遥测数字显示距离
,

还可根据

用户要求在 。
.

5一 9
.

9 m 的范围内输出随距离 而连续

变化的电压
、

B C D 码
、 C P 脉冲和定点 (定距离 ) 的开

关信号
,
以满足各种自动控制设备的特殊需要

.

本仪器的特点 : 体积小 3 9 X Z o X 1 3 o ( m m ,

) ;功

耗低 整机耗电 0
.

03 w ; 无极性供电 首创无极性供

电法
,

对电池的正
、

负极性方向无要求 ; 欠压自动指示

仪器内电池电压不足时
,

显示屏上即会出现欠压自

动指示符号 “ ” ; 溢出自动指示 当被测距离超过 夕
.

,

m 时
,

显示屏的左上角即会出现溢出自动指示符号 ,’,
,
;

二种显示方式 仪器具有保留读数和不保留读数两种

显示方式
.

主要技术参数

测量范围 0
.

5一 9
.

夕m ; 精度 士 0
.

l m ; 功耗
0

.

03 叫 显示方式 二位液晶数字显示
.

(丁 怡 )

超声共振法自动测试系统通过鉴定

由南京大学声学研究所研制的超声共振法自动测

试系统于 1 9 8 6 年 7 月 7 日在江苏省高教局主持下 通

过鉴定
.

超声共振法 (即定程变频超声驻波千涉仪 )于 1 9 6 9

应用声学


